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Konstrukcja nr 1

Humusowanie
gr. 15cm

1

1.00

warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5, gr.10cm

naw. gruntowa ulepszona, gr.10cm

warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5, gr.10cm

1.25-2.25 3)
0.40 0.40

max.1:1,5 2)

1)

 - szerokość zmienna, zgodna z planem sytuacyjnym

2)

 - pochylenie zmienne, max. 1:1,5,

3)

 - poszerzenie pobocza w miejscu występowania barier, zgodnie z planem sytuacyjnym

4)

 - występowanie barier odcinkowe, na późniejszym etapie prac projektowych

5)

 - na odcinkach zmiany pochylenia poprzecznego - pochylenie zgodnie z przekrojami poprzecznymi

tj. na późniejszym etapie prac projektowych

szer. zmienna 1)

bariera ochronna 4) bariera ochronna 4)
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1:1,5
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8% 4)
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 - szerokość zmienna, zgodna z planem sytuacyjnym

2)

 - pochylenie zmienne, max. 1:1,5, zgodne z przekrojami poprzecznymi

3) 

 - zakres występowania zgodnie z planem sytuacyjnym

4) 

 - na odcinkach zmiany pochylenia poprzecznego - pochylenie zgodnie z przekrojami poprzecznymi
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Humus gr. 15cm wraz z obsianiem

poziom  wody  zalewowej Q1 = 65,83m n.p.m
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2% 4) 2% 4)

Przekrój typowy drogowy DLA NASYPÓW ZBROJONYCH - W3 (PROPOZYCJA)
Klasa drogi - G, kategoria ruchu KR4
Prędkość projektowa - 50km/h
Prędkość miarodajna - 70km/h
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Klasa drogi - G, kategoria ruchu KR4
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Prędkość miarodajna - 70km/h
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4

Przekrój typowy na wlocie ronda w miejscu występowania wyspy -
- W1/ W2 / W3
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Konstrukcja nr 1 (KR4)  -  OBWODNICA WARIANT 1/2/3

Droga Obwodnicowa  KR4  (Typ A2 KTKNPiP)

1 warstwa ścieralna z AC 11 4 cm

2 warstwa wiążąca z AC 16 W 6 cm

3 warstwa górna podbudowy zasadniczej z AC  22 P 10 cm

4
warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej  z
kruszywem C50/30 22 cm

suma 42 cm

5
dolne warstwy konstrukcji wg Katalogu typowych konstrukcji

nawierzchni  podatnych i półsztywnych TYP 8

Konstrukcja nr 2

Wyspy na wlotach  skrzyżowań

1 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej (kolor czerwony) 8 cm

2 podsypka cementowo piaskowa 3 cm

3 górna warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C 8/10 10 cm

4
dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
niezwiazanego C90/3 20 cm

5 warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym C 5/6 25 cm

suma 66 cm

Konstrukcja nr 3

ścieżki rowerowe / chodniki

1 warstwa ścieralna z AC 8 4 cm

2 warstwa wiążąca z AC 16 W 7 cm

3 podbudowa zasadnicza z miesznaki niezwiązanej 0/31,5 25 cm

suma 36 cm

Konstrukcja nr 4

pierścień na rondzie

1 warstwa ścieralna z kostki granitowej 17 cm

2 podsypka z kruszywa łamanego 0/4mm 5 cm

3 podbudowa z betonu cementowego C16/20 20 cm

4
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym C 5/6 15 cm

suma 57 cm

UWAGA:

- warstwę ulepszonego podłoża, warstwę mrozoochronną oraz warstwę odsączającą

należy wykonać na całej szerokości korpusu ziemnego

- do budowy nasypów należy zastosować grunty spełniające wymagania normy

 PN-S-02205 "Roboty ziemne"

- w przypadku stwierdzenia, że określona w czasie robót grupa nośności podłoża gr

guntowego jest gorsza od przyjętej do projektowania konstrukcji nawierzchni i warstwy

ulepszonego podłoża to należy wykonać roboty z uwzględnieniem niższej nośności podłoża gruntowego nawierzchni.

- do warstw bitumicznych należy stosować asfalty modyfikowane zgodne z WT wydanymi przez GDDKiA

- WSZYSTKIE PRZEDSTAWIONE ELEMENTY MOGĄ ULEC ZMIANOM NA ETAPIE PRAC KONCEPCYJNYCH
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