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LEGENDA

0$ jezdni
Kraweznik 20x30 betonowy wyniesiony na 12cm
Kraweznik 20x30 betonowy wtopiony

Obrzeze betonowe 8x30

Sciek z betonowej kostki brukowej

Jezdnia - nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej,
kolor szary, gr. 8cm

Chodnik - nawierzchnia z kostki bet. bezfazowej,
kolor czerwony, gr. 8cm

Zjazdy - nawierzchnia z kotki betonowej bezfazowej,
kolor szary, gr. 8cm

Zielen drogowa

Linia rozgraniczajaca
Granica ewidencyjna

Granica obowigzywania MPZP - Uchwata nr XXXVI11/332/2009

Oznaczenie zajecia dziatki

Zamawiajacy:

BEIuURD PR

Jednostka projektowa:

KFG-.

KFG Sp. z 0.0. Sp. k.
Biuro Projektéw Drogowych

ul. Wilczak 15, 61-623 Poznan
tel. (61) 821-92-00 fax: (61)821-92-00
biuro@kfgsk.pl, www.kfgsk.pl

OJUEKTAOW DROGOWYGH

GMINA SUCHY LAS

ul. Szkolna 13
62-002 Suchu Las

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane:

JELONEK - BUDOWA DROGI WRAZ Z ODWODNIENIEM NA DZ. 219/7

Branza:

DROGOWA

Nazwa opracowania:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500
ZESPOL PROJEKTOWY
funkcja imie i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien podpis
SPEC. DROGOWEJ BEZ OGR.
PROJEKTANT inz. Fili
mgr inz. Filip GRZELAK WKP/0269/POOD/10
mgr inz. Gniewomir DZIADEK SPEC. DROGOWE) BEZ OGR.
SPRAWDZIE WKP/0091/POOD/12
data nr umowy nrrys. faza Tom
08.2019 2.0 PBW [




